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简 介 

吉欧网络差分定位数据分发软件为一款网络差分转发与用户管

理的服务器软件，主要允许移动站与基准站接入服务器，并将基准站

的差分数据转发给移动站。同时在此款软件上实现用户的管理，包括

基准站与移动站用户管理；显示移动站的登入 IP的地理位置，数据

类型，解算状态，差分延时等；用数据库保存用户登入信息，GGA信

息，并可以导出 KML数据格式文件。 
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在 PC上安装吉欧网络差分定位数据分发软件，双击打开软件，如图所示。 

 

 
 

软件界面显示接入吉欧网络差分定位数据分发软件的基站、移动站相关信息。 

 

注： 

1、在 PC上安装吉欧网络差分定位数据分发软件的同时必须安装 Microsoft 

Access 2003版本以上的数据库，只有安装了 Office 数据库，软件才能正常运

行。 

2、吉欧网络差分定位数据分发软件在打开时默认为启用状态，必须先点击 图

标停止软件监听，然后才能打开配置对话框设置参数。 
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下面将详细介绍用吉欧网络差分定位数据分发软件进行日常用户账号管理、

基站移动站接入管理、日志查询以及 GGA实时查询和导出。 

 

1. 服务 

点击“服务”出现下拉菜单，如图所示。 

 

 

点击“开始”或 图标启动监听；点击“停止”或 图标停止监听；点

击“退出”退出该软件。 

 

2. 管理 

点击“管理”出现下拉菜单，如图所示。 
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2.1 账号 

点击“账号”或 图标，如图所示，显示已有账户相关信息。 

 

 

在查找栏输入需要查找账户的用户名，即可查找对应用户相关信息。 

点击“增加”如图所示。 
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根据需要输入登入信息及用户信息，点击“确定”即可增加账户。 

选择账户，点击“编辑”可修改该账户相关信息。点击“删除”可删除已选

账户。点击“退出”退出该界面。 

 

2.2 配置 

点击“配置”或 图标，如图所示。 

 
设置好对应一致的接收 IP和端口，若一台电脑上面控制几台基站，则此处

的端口号和网页端口号不能使用已经设置过的端口号。若要对基站进行保护，则
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要勾选“启用基站保护”，然后输入基站架设所需要输入的验证码，此操作的作

用是限制基站用户接入服务器，基站超时时间，是当基站超过该时间没有上发数

据给服务器时，则服务器将其断开；移动站参数，启用移动站验证后，则在添加

用户那里输入添加的用户信息，则移动用户访问服务器获取接入点时需要指定的

账号才可以登录服务器。 

 

3. 工具 

点击“工具”出现下拉菜单，如图所示。 

 

 

 

3.1 登入查询 

点击“登入查询”或 图标，如图所示。 
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选择起止时间段，点击“查询”可查看该时间段内所有用户连接吉欧网络差

分定位数据分发软件的记录，也可输入用户名和起止时间段查看该用户在该时间

段内连接吉欧网络差分定位数据分发软件的记录。 

 

3.2 GGA查询 

点击“GGA查询”或 图标，如图所示。 
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输入用户名和起止时间段，点击“查询”可以查看该用户在该时间段内上传

GGA数据记录，点击“导出”，如图所示。 

 

 
 

可导出.kml格式的文件到指定目录。 

 

4. 帮助 

点击“帮助”出现下拉菜单，如图所示。 

 

 

 

点击“关于 NtripCaster（A）„”或 图标如图所示，可查看关于吉欧网
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络差分定位数据分发软件的版本、编译日期等相关信息。 

 

 

 


